
RO

Execuție
Placa de protecție pentru șemineu este realizată din sticlă securizată Float, cu o
grosime de 4 mm, rezistentă la temperaturi ridicate și la deteriorări mecanice.
Suprafața netedă facilitează curățarea, iar marginile șlefuite asigură siguranță în
utilizare. Datorită designului său transparent, se potrivește perfect în orice interior,
protejând podeaua de scântei, jar și murdărie.

IMPORTANT! Respectați măsurile de siguranță în timpul utilizării produsului.
Produsul este fabricat din sticlă – manipulați-l cu grijă pentru a preveni spargerea sau deteriorarea. Nu
folosiți produse de curățare abrazive sau obiecte ascuțite care ar putea deteriora suprafața. În cazul
deteriorării sticlei (de ex. fisuri, cioburi), opriți imediat utilizarea și eliminați produsul în siguranță. Țineți
suportul departe de copii – risc de tăiere în cazul căderii sau spargerii. Suportul din sticlă pentru șemineu nu
este destinat a fi plasat direct sub șemineu ca bază. Produsul trebuie utilizat exclusiv ca protecție a
pardoselii împotriva scânteilor fierbinți sau a cenușii, menținând o distanță adecvată față de sursa de
căldură.

Întreținere și curățare
Ștergeți placa cu o lavetă moale și umedă sau un burete cu un detergent delicat.
Evitați produsele abrazive, uneltele ascuțite și substanțele chimice agresive care ar
putea deteriora suprafața sticlei. Curățarea regulată menține aspectul estetic al
plăcii și protejează eficient podeaua de murdărie.

Instrucțiuni de montaj
1. Curățați și uscați suprafața unde va fi amplasată placa.
2. Asigurați-vă că podeaua este nivelată pentru ca sticla să adere perfect.
3. Așezați cu grijă placa în locul dorit, evitând lovirea marginilor.
4. Verificați dacă placa este stabilă și nu se mișcă în timpul utilizării.


