
Pregătire înainte de instalare
Înainte de instalare, asigurați-vă că tapetul nu prezintă deteriorări vizibile. Suprafața
peretelui trebuie să fie uscată, curată și netedă – lipsită de praf, grăsime și alte
impurități. Dacă peretele a fost recent vopsit, așteptați cel puțin 2 săptămâni pentru
ca vopseaua să se usuce complet. Folosiți un nivel și un creion pentru a trasa linii
verticale de ghidare, asigurând o aplicare precisă.

Informații despre produs
Tapetele sunt fabricate dintr-un material autoadeziv de înaltă calitate, care nu
necesită utilizarea adezivului, permițând o instalare ușoară și curată. Datorită
tehnologiei moderne de imprimare, acestea oferă culori intense, detalii precise și o
rezistență ridicată la decolorare. Produsul este conceput pentru diferite tipuri de
interioare, atât rezidențiale, cât și comerciale.
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IMPORTANT! Respectați măsurile de siguranță la utilizarea acestui produs.
Acest produs poate reprezenta un pericol pentru copii. Păstrați tapetul departe de copii și animale de
companie. Tapetul este inflamabil – țineți-l departe de sursele de căldură, suprafețele fierbinți, scânteile,
focul deschis și alte surse de aprindere. Fragmentele desprinse de tapet pot reprezenta un risc de sufocare
sau înghițire – asigurați-le și eliminați-le imediat. După utilizare, eliminați produsul conform reglementărilor
locale privind reciclarea textilelor și materialelor plastice. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la
deteriorarea produsului sau la riscuri pentru sănătatea și siguranța utilizatorului.

Curățare și întreținere a tapetului
Curățați tapetul cu o cârpă moale și umedă. Evitați utilizarea detergenților puternici
și a materialelor abrazive care pot deteriora suprafața. Praful se poate îndepărta cel
mai bine cu o cârpă uscată sau cu un aspirator dotat cu un accesoriu moale.

Instrucțiuni pas cu pas
1. Dezlipiți câțiva centimetri din hârtia de protecție și aplicați tapetul pe perete,
aliniindu-l cu liniile de ghidare. Dezlipiți treptat hârtia, netezind suprafața cu o racletă
sau o cârpă uscată pentru a elimina bulele de aer. 2. Aplicați benzile fără
suprapuneri, potrivind cu atenție modelul. 3. După aplicare, neteziți tapetul cu un
rulou de cauciuc sau o cârpă moale pentru a asigura o lipire perfectă. 4. După
montaj, tăiați excesul de tapet cu un cuțit ascuțit, urmând marginea peretelui sau a
plintei.
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